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Witterungsfestes Aluminium-Druckgussgehduse mit Sicherheitsglasscheibe. Aus-
fuhrung far Wandmontage mit Hochleistungs-LED und gegossener
Acryloptik, wahlweise erhéltlich zur Flachen- oder Fluchtwegausleuchtung.
Kabeleinfuhrung in Leuchtengehduse von hinten und unten moglich. Die Leuchte
ist serienmaBig mit IP65-Membran-Druckausgleichsventil ausgestattet.

Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante fur einen
Temperaturbe-reich bis -35°C geliefert werden (untiberwacht).

Die Einzelbatterie-Variante ist auch als Set mit externer Versorgungseinheit
zur Montage im Innenbereich und Leuchteneinheit zur Installation im
AuBenbereich lieferbar (geeignet fur einen Temperaturbereich bis -35°C).
Alternativ ist die Leuchte mit Akku-Heizung (4,8V 2,0Ah) zur Erweiterung des
Tem-peraturbereiches in der Leuchte bis -20°C erhaltlich.

Technische Daten
Anschlussklemmen

3 x 2,5mm? fur Doppelbelegung

Gehause/Farbe Aluminium-Druckguss / graphitgrau oder wei3
Montageart Wandmontage

Abmessungen (BxHxT) 140 x 140 x 87 mm

Schutzart IP65

Schutzklasse I

B Systemleuchten fiir B Einzelbatterie-

Zentralversorgung leuchten

Leuchtmittel 3W LED 3W LED
Lichtstrom 280Im 120Ilm (Netz)

Nennbetriebsdauer 1h/3h 280Im (Not)

Nennbetriebsdauer 8h 120Im (Not)
Lichtstromverhaltnis

Not (DC)/Netz 1h/3h 100%/45%

Not (DC)/Netz 8h 45% /45%
Netzanschlussleistung 6VA 5VA
Batterie-Stromaufnahme 15mA

230V 50/60Hz /
220V DC +25/-20%

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

NiMh-Akku 1h/3h/8h
Temperaturbereich? 23)
Bereitschaftsschaltung
Dauerschaltung
optional:
Leuchtenschalt- und
Uberwachungsbaustein®
Selbstiberwachung
Bustberwachung

4,8V 2,0Ah

-20°C bis + 40°C
-0°C bis + 35°C
-5°C bis + 30°C

ELC, MSU3,

SETO09, SETO10

SELF CHECK

SAFELOG Line

SAFELOG Wireless

U Niedertemperaturbereich max. -10°C mit ELC, MSU3, SET009, SET010.

2 Optional lieferbar mit externer Versorgungseinheit und Leuchtengeh&use fur
Temperatureinsatz bis -35°.

3)Optional lieferbar mit eingebautem Heizungscontainer inkl. Akku (4,8V 2,0Ah)
far Temperatureinsatzbereich bis -20°C in der Leuchte.

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 Ix)
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Kabeleinfiihrung

Technische Anderungen vorbehalten/Technical changes reserved



B Systemleuchten fiir Zentralversorgung Flachenoptik Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 3W LED Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280Im / 280Im

2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00
9,00 [10,20(11,20{12,00{12,70|13,20| 13,40
4,00 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80
9,60 [10,70(11,60(12,20{12,70|13,00| 13,10
3,80 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 4,40 | 4,00
9,20 (10,30(11,10{11,60{12,00|12,40| 12,60
3,30 (3,70 | 3,90 | 3,90 | 3,80 | 3,40 | 3,00
t = Abstand zur Fluchtwegmitte

3
—Co-C180 0" ——C90-C270

t=3.0m
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B Einzelbatterieleuchten Flachenoptik Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 3W LED ‘ Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280Im/120Im — Nennbetriebsdauer: 1h/3h

2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00
9,00 (10,20 11,20|12,00| 12,70 13,20 | 13,40
4,00 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80
9,60 [10,70|11,60|12,20|12,70{13,00( 13,10
3,80 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 4,40 | 4,00
9,20 (10,30 11,10| 11,60 12,00 12,40 | 12,60
3,30 3,70 | 3,90 | 3,90 | 3,80 | 3,40 | 3,00
t = Abstand zur Fluchtwegmitte
Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 120Im/120Ilm — Nennbetriebsdauer: 8h

t=1.0m

t=2.0m

t=3.0m
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h 200|250 | 300 | 350|400 | 450|500
a |[750]800|850]|3850| 850|800 | 800
t=1.0m b |300] 300|300 |250]|200] 150|050
a 7,00 | 7,50 | 8,00 | 800 | 800 | 7,00 | 550
t=2.0m b |250]250( 200|150 100|050 | 050
a 5,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 500 | 4,00 | 2,50
t=3.0m b 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50

t = Abstand zur Fluchtwegmitte

B Systemleuchten fiir Zentralversorgung Fluchtwegoptik Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 3W LED Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280Im / 280Im

1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,30 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00
10,70(11,00(11,10{11,50(12,00|12,40|12,90( 13,00 (13,20 13,80| 14,30| 15,10| 16,00 | 16,70
4,50 | 4,50 | 4,70 | 5,00 | 5,20 | 540 | 5,60 | 560 | 580 | 6,00 | 6,20 | 6,40 | 6,20 | 5,70
10,701 10,90 11,10 11,60{12,20{12,70|13,20| 13,40 13,60 | 14,10{ 14,50| 15,60| 16,50 | 17,10
4501 4,70 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 590 | 6,00 | 6,20 | 6,30 | 6,40 | 6,30 | 590
930|950 970 [10,90(11,80(|12,70|13,50| 13,80 14,10 14,70| 15,10| 16,10 16,80 | 17,40
350|370 380|390 |420|480]|520]530]550|580|580]| 600|600 | 520
t = Abstand zur Fluchtwegmitte

t=1.5m

cd/kim
—C0-C180
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t=2.0m
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B Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 3W LED Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280Im/120Im — Nennbetriebsdauer: 1h/3h

1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,30 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00
10,70(11,00(11,10{11,50(12,00|12,40|12,90( 13,00 (13,20 13,80| 14,30| 15,10| 16,00 | 16,70
4,50 | 4,50 | 4,70 | 5,00 | 5,20 | 540 | 5,60 | 560 | 580 | 6,00 | 6,20 | 6,40 | 6,20 | 5,70
10,70{10,90|11,10|11,60| 12,201 12,70/ 13,20| 13,40( 13,60 14,10 | 14,50 | 15,60 | 16,50 | 17,10
4,50 | 4,70 | 4,90 | 5,20 | 5440 | 5,60 | 580 | 590 | 6,00 | 6,20 | 630 | 6,40 | 6,30 | 5,90
9,30 | 9,50 | 9,70 {10,90(11,80(|12,70|13,50( 13,80 | 14,10 | 14,70| 15,10| 16,10 16,80 | 17,40
3,503,701 380|390 |420|480]|520]530]550|580|580]| 600|600 | 520
t = Abstand zur Fluchtwegmitte

t=1.0m

t=1.5m

I
cd/kim 240-
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Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 120Im/120Im — Nennbetriebsdauer: 8h

h 1,90 | 2,00 | 2,10 | 230|250 | 270|290 300|310 | 330|350 | 400 | 450 | 500
a 8,50 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00|10,00{10,50|11,00{11,00|11,00(11,00(11,00| 9,50 | 7,50
t=1.0m b |350] 350|400 | 400|400 | 400|400 |400|400| 400|350 300|250 1,00
a |[800]800|850]|950(1000|10,50{10,50(10,50|11,00(11,00|11,00{11,00|10,00| 7,00
t=tom b ]300 300]300|300]350]350]| 350|350 | 350|350 (350300200 | 100
5 a 6,00 | 6,50 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 850 | 9,00 | 9,50 | 10,00(10,50| 10,50 8,50 | 7,00
(=2.0m b 250|250 250]|250|250]|250]250|250|250]|250]250](250]|150]| 1,00

t = Abstand zur Fluchtwegmitte
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